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00. ENERGIEAUSWEIS

Gebédudeart Mehrfamilien-Haus Erbaut im Jahr 2000/2001
Standort 4281 Grundstiicksnummer .180,
358/1, 361
Lasberg
Katastralgemeinde Lasberg Einlagezahl 131, 361
Eigentiimer/Errichter Sozialhilfeverband Freistadt

(zum Zeitpunkt der Ausstellung)

Warmeschutzklasse Energiekennzahl Heizwdrmebedarf

(standardisiert) (standortbezogen)

- 52 kWh/(mza) &I

Niedriger Bedarf

Heizwdarmebedarf @ = .. 226959 kWh/a
Flachenbezogener Heizwdrmebedarf HWB;.- 52 kWh/(m?a) 1)
Energiekennzahl (fiir standardisierte Klimadaten) 43 kWh/(m?a) 2)
Gesetzliche Anforderungen an die Energiekennzahl
GemaR 0.6.BauTV 51 kWh/(m?a) 3)
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Datum 13. Jun. 2000

¥/
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ENERGIEAUSWEIS

Datenblatt
Klimadaten
Seehdhe 574 m Strahlungsintensitéaten [Beiblatt 1 a]
Heiztage HT 247 d Suden 814 kWh/ (mz2a)
Norm-AuRentemperatur 9, -15 Osten/Westen 587 kWh/ (m2a)
Mittlere Innentemperatur ¢, 20 Norden 411 kWh/ (m2a)
Heizgradtage HGT 4303 Kd Sudost/Sudwest 742 kWh/ (m2a)
Nordost/Nordwest 457 kWh/ (m2a)
Horizontal 1077 kWh/ (m2a)
Globalstrahlung 1077 kWh/ (m2a)
Gebdudedaten
Beheiztes Brutto-Volumen V314786 m? Geographische Lange (optional): 14° 32!
Gebé&udenhliliflache Az 4877 m? Geographische Breite (optional): 48° 28"
Brutto-GeschoRflache BGF; 4360 m? Geographische Koordinaten (optional):
Kompaktheit Ay/V; 0,33t
Ergebnisse Beiblatt
1| Leitwert L; 2619 W/K 3a
2 | Heizlast P, , 142,9 kW 3a
3 | Flichenbezogene Heizlast P, 33 Wim? 3a
4 | Transmissionsverluste 242758 kWh/a 2a
5 | Luftungswérmeverluste 135686 kWh/a 2a
6 | Passive solare Warmegewinne 94327 kWh/a 2a
7 | Interne Warmegewinne 66236 kWh/a 2a
8 | Heizwdrmebedarf (standortbezogen) 226272 kWh/a 2a
9 Flachenbezogener Heizwarmebedarf
(standortbezogen) HWB, - 52 kWh/(m?a) 2a
10 Warmegewinne durch Teilbeheizung, Nachtabsenkung
und temporarem Warmeschutz (optional) 0 kWh/a
11 | Warmeriickgewinnung (optional) 0 kWh/a
12 | Aktive solare Gewinne Raumheizung (optional) 0 kWh/a
13 | Heizwédrmebedarf unter Berticksichtigung von 10,11,12 226272 kWh/a

Heizungstechnische Anlagen (optional):

Warmwassertechnische Anlage (optional):

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information Uber den energetischen Standard des Gebaudes. Fiir die Ausstellung dieses

Anzahl der Beiblatter: 3

Energieausweises wurden Angaben des Errichters herangezogen. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten, standardisierte
innere Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Werte kénnen daher von den
tatséchlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhdusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude
unterschiedliche Energiekennzahlen. Fir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muR eine Berechnung der Heizlast z.B. nach
ONORM M 7500 erstellt werden.

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 1.6. Ein Produkt der ECOTECH Software GmbH, Linz; Snr: ECT-19990801-217
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Projekt : Bezirksalten- und Pflegeheim Lasberg Datum: 13. Juni 2000
Beiblatt: 1 b

Energiekennzahl

Energiekennzahl:

Die Energiekennzahl gemafl O.6.BauTV fiir das gegenstandliche Bauobjekt betragt 43 kWh/(m?3a).

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 1.6. Ein Produkt der ECOTECH Software GmbH, Linz; Snr: ECT-19990801-217




Energiekennzahl

Projekt : Bezirksalten- und Pflegeheim Lasberg

Beiblatt: 1 b

Bauherr :
Bezeichnung :

Adresse :

Standort :

Hoéhe :

Windlage des Gebé&udes :

Windgeschwindigkeit :
Grundrif3typ :
Grundlage :

Sozialhilfeverband Freistadt

Bezirksalten- und Pflegeheim Lasberg

Oswalderstrae 19
4291 Lasberg

574

X windschwache

o normale

4
Mehrfamilienhaus

Norm-Aulientemperatur :
o windstarke Gegend
x freie Lage

Einreichplane Arch. Hackl vom 30.5.00

Berechneter Baukorper: Neubau

Verwendete Bauteile :

Bezeichnung Fldche/Stiick U-Wert
FB 15,16 (Innendecke) 3.388,28 m?| 0,55 W/m?K
AW 13 (Solarfassade, 464,55 m?| 0,22 W/m?K
TWD)

AW 12 (STB, hinterl.) 440,77 m?| 0,41 W/m*K
AW 15 (fiktiv, 141,76 m?| 0,50 W/m?K
Glasfassade, U050)

FB 20 (Lager DG) 482,46 m?| 0,44 W/m?K
DA 20 (Flachdach, 24,76 m?| 0,16 W/m?K
Umkehrdach)

FB 18 (EG gegen 116,12 m?| 0,22 W/m?K
Aulenluft)

DA sonst. Sonnenkollektor 44,48 m?| 0,25 W/m?K
FB 19 (zu Dachraum, 536,13 m?| 0,19 W/m3K
Pultdach)

AW 16 (GG Saal, hinterl.) 48,84 m?| 0,21 W/m?K
AW 11 (Keller, erdberiihrt) 168,63 m?| 0,38 W/m?K
FB 13 (Saal) 215,58 m?| 0,23 W/m*K
FB 12 (Kiiche, Nalrdume) 433,88 m?| 0,25 W/m*K
FB 11 (GG Halle) 211,69 m?| 0,27 W/m3K
DA 21 (Saal GG, 47,23 m?| 0,22 W/m?K
Kaltdach)

FB 17 (EG gegen 110,49 m?| 0,25 W/m2K
unbeheizt)

DA 11 (iber STGH) 35,77 m?| 0,24 W/m*K
IW zu Dachraum 35,63 m?| 0,50 W/m?K

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 1.6. Ein Produkt der ECOTECH Software GmbH, Linz; Snr: ECT-19990801-217

Datum: 13. Juni 2000
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Projekt : Bezirksalten- und Pflegeheim Lasberg

Datum: 13. Juni 2000

IW gegen unbeheizt 163,67 m?| 0,70 W/m2K
DA 12 (befahrbar) 62,92 m?| 0,15 W/m?K
AF 224x75 57 Stk| 1,47 W/m2K
AT 169x250 63 Stk| 1,47 W/m2K
AT 224x250 3 Stk| 1,47 W/m2K
AF 217x75 3 Stk| 1,47 W/m2K
AT 167x250 6 Stk| 1,47 W/m2K
AF 1m?2 Glas/Rahmen 543 Stk | 1,47 W/m2K
AF 1m? Glas/Rahmen 147 Stk | 1,47 W/m2K
sonst.

AT 1m?2 Puffer/aulien 6 Stk| 2,50 W/m2K
IF 1m? Glas/Rahmen 24 Stk| 1,47 W/m2K

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 1.6. Ein Produkt der ECOTECH Software GmbH, Linz; Snr: ECT-19990801-217




TAS Schreiner GmbH, Emil Rathenaustr. 1, A-4030 Linz, Tel. 0732/383880, Fax 0732/3838808
U (k)-Wert-Berechnung Protokoll 1

Projekt Nr: 00-0093P
Bezeichnung: Bezirksalten- und Pflegeheim LASBERG

Bauteil: DA 11 - Pultdach Neubau/Lager - Kaltdach

Wi (Rs+Rse) [M*K/W]: 0,21

Bauteilausfiihrung - bzw. Produktname Dichte Dicked | Gewichtm'| A-Wert | R (D)-Wert
(Schichtenfolge von auBen/oben nach innen/unten) [kg/m?] [ecm] [kg/m?] [WI(mK)] [m2K/W]
1 Titanzinkblecheindeckung mit Hinterltftungsebene
2 Diffusionsoffene Unterspanntafel 1,6 0,130 0,12
3 Sparren, dazwischen Vollsparrenddmmung WDF 15 18,0 3 0,050 3,60
4 Dampfsperre
5 Sparschalung/Lattung 500 2,4 12 0,140 0,17
6 Verkleidung F60 - Gipskarton 900 3,0 27 0,210 0,14
7
25,0 4,04
Erforderlicher U (k)-Wert nach OO Bautechnikverordnung: - W/(m?K)
Errechneter U, (k)-Wert: 0,24 W/(m?K)
Bauteil: DA 12 - Flachdach Luftungszentrale - Umkehrdach
Wil (Rg+Rse) [MK/W]: 0,17
Bauteilausfiihrung - bzw. Produktname Dichte Dicked | Gewicht m'| A-Wert | R (D)-Wert
(Schichtenfolge von auBen/oben nach innen/unten) [kg/m?] [cm] [kg/m?] [WI/(mK)] [m2K/W]
1 Fahrbelag, Feinsaphalt 2000 3,0 60 0,870 0,03
2 Fahrbahnunterbeton (Stahlbeton) 2400 20,0 480 2,300 0,09
3 Schutzvlies 0,5
4 Schuttung (Drainagekies) 1600 10,0 160 0,700 0,14
5 Wiarmedammung XPS (20 cm - 1 cm) 35 19,0 7 0,033 5,76
6 Feuchtigkeitsabdichtung (Bitumen) 1200 1,0 12 0,170 0,06
7 Schutzvlies 0,5
8 Gefallebteon (im Mittel) 2200 15,0 330 1,500 0,10
9 Stahlbetonplatte, befahrbar 2400 30,0 720 2,300 0,13
99,0 6,31
Erforderlicher U (k)-Wert nach 00 Bautechnikverordnung: 0,25 WI/(m?K)
Errechneter U (k)-Wert: 0,15 Wi(m?K)
DA 1

Bauteil-Op93-Juni.XLS




TAS Schreiner GmbH, Emil Rathenaustr. 1, A-4030 Linz, Tel. 0732/383880, Fax 0732/3838808
U (k)-Wert-Berechnung Protokoll 2

Projekt Nr: 00-0093P
Bezeichnung: Bezirksalten- und Pflegeheim LASBERG

Bauteil: DA 12 - Flachdach Terrasse Buffet - Umkehrdach

Wi (Rgi+Rse) [M*K/W]: 0,17

Bauteilausfiihrung - bzw. Produktname Dichte Dicked | Gewichtm'| A-Wert | R (D)-Wert
(Schichtenfolge von auen/oben nach innen/unten) [kg/m?] [cm] [kg/m?] WI(mK)] | [m2K/W]
1 Betonsteine 2200 8,0 176 1,500 0,05
2 Schuttung (Splitt) 1600 3,5 56 0,700 0,05
3 Schutzvlies 0,5
5 Warmedammung XPS (20 cm - 1 cm) 35 19,0 7 0,033 5,76
6 Feuchtigkeitsabdichtung (Bitumen) 1200 1,0 12 0,170 0,06
7 Schutzvlies 0,5
8 Gefallebteon (im Mittel) 2200 15,0 330 1,500 0,10
9 Stahlbetonplatte 2400 30,0 720 2,300 0,13
77,5 6,15
Erforderlicher U (k)-Wert nach OO Bautechnikverordnung: 0,25 Wi(m?K)
Errechneter U (k)-Wert: 0,16 WI(mZ2K)
Bauteil: DA 13 - Flachdach Terrasse West - Umkehrdach
Wil (Rg+Rs) [m2K/W]: 0,17
Bauteilausfiihrung - bzw. Produktname Dichte Dicked | Gewichtm'| A-Wert | R (D)-Wert
(Schichtenfolge von auBen/oben nach innen/unten) [kg/m?] [cm] [kg/m?] [W/(mK)] [m2K/W]
1 Betonplatten 2200 4,0 88 1,500 0,03
2 Schuttung (Splitt) 1600 4,5 72 0,700 0,06
3 Schutzvlies 0,5
5 Warmedammung XPS (20 cm - 1 cm) 35 19,0 7 0,033 5,76
6 Feuchtigkeitsabdichtung (Bitumen) 1200 1,0 12 0,170 0,06
7 Schutzvlies 0,5
8 Gefallebteon (im Mittel) 2200 8,0 176 1,500 0,05
9 Stahlbetonplatte 2400 25,0 600 2,300 0,11
62,5 6,07
Erforderlicher U (k)-Wert nach OO Bautechnikverordnung: 0,25 W/(m?K)
Errechneter U (k)-Wert: 0,16 W/(m?K)
DA 2

Bauteil-0p93-Juni.XLS




TAS Schreiner GmbH, Emil Rathenaustr. 1, A-4030 Linz, Tel. 0732/383880, Fax 0732/3838808
Protokoll 3

U (k)-Wert-Berechnung

Projekt Nr: 00-0093P

Bezeichnung: Bezirksalten- und Pflegeheim LASBERG

Bauteil: DA 20 - Flachdach Verbindungsgang - Umkehrdach

Bauteil-0p93-Juni.XLS

Wil (Rg+Rse) [MKIW]: 0,17
Bauteilausfiihrung - bzw. Produktname Dichte Dicked | Gewichtm'| A-Wert | R (D)-Wert
(Schichtenfolge von auBen/oben nach innen/unten) [ka/m?] [cm] [kg/m?] [WIi(mK)] [m*KIW]
1 Betonplatten 2200 4,0 88 1,500 0,03
2 Schttung (Splitt) 1600 3.5 56 0,700 0,05
3 Schutzvlies 0,5
5 Warmedammung XPS 35 19,0 7 0,033 5,76
6 Feuchtigkeitsabdichtung (Bitumen) 1200 1,0 12 0,170 0,06
7 Trennlage, Schutzvlies 1,0
8 Stahlbetonplatte 2400 25,0 600 2,300 0,11
9 Untersicht
54,0 6,00
Erforderlicher U (k)-Wert nach OO Bautechnikverordnung: - Wi(m?K)
Errechneter U (k)-Wert: 0,16 W/(m2K)
Bauteil: DA 21 - Dach Saal GG - Kaltdach
Wil (R *+Rse) [MK/W]: 0,21
Bauteilausfiihrung - bzw. Produktname Dichte Dicke d | Gewicht m'| A-Wert | R (D)-Wert
(Schichtenfolge von auBen/oben nach innen/unten) [kg/m?] [cm] [kg/m?] [WI(mK)] [m2K/W]
1 Titanzinkblecheindeckung mit Hinterliiftungsebene
2 Diffusionsoffene Unterspanntafel 1,6
3 Holz-Stahlkonstruktion, WDF 15 20,0 3 0,050 4,00
4 Dampfsperre
5 Alu- Unterkonstruktion (Luftraum) 3,0 0,155
6 Brandschutzplatten F90 3,0 0,200 0,15
7
8
27,6 4,31
Erforderlicher U (k)-Wert nach 00 Bautechnikverordnung: 0,25 WI/(m?K)
Errechneter U, (k)-Wert: 0,22 W/(m?K)
DA3




U (k)-Wert-Berechnung

TAS Schreiner GmbH, Emil Rathenaustr. 1, A-4030 Linz, Tel. 0732/383880, Fax 0732/3838808

Protokoll 4

Projekt Nr: 00-0093P

Bezeichnung: Bezirksalten- und Pflegeheim LASBERG

Bauteil: AW 11 - Keller - erdberthrt

Wi (Rgi+Rse) [M*K/W]: 0,12
Bauteilausfiihrung - bzw. Produktname Dichte Dicke d | Gewichtm'| A-Wert | R (D)-Wert
(Schichtenfolge von auBen/oben nach innen/unten) [ka/m?] [cm] [kg/m?] [W/(mK)] [m2K/W]
1
2 Warmedammung XPS 35 8,0 3 0,033 2,42
3 Feuchtigkeitsisolierung 1,0
4 Stahlbeton 2400 20,0 480 2,300 0,09
5
6
7
29,0 2,51
Erforderlicher U (k)-Wert nach OO Bautechnikverordnung: 0,50 Wi(m?K)
Errechneter U (k)-Wert: 0,38 WI/(m?K)
Bauteil: AW 12 - Hinterliiftete Fassade
Wil (Rg+Rse) [MK/W]: 0,21
Bauteilausfiihrung - bzw. Produktname Dichte Dicked | Gewichtm'| A-Wert | R (D)-Wert
(Schichtenfolge von auBen/oben nach innen/unten) [ka/m?] [cm] [kg/m?] W/(mK)] | [m*K/W]
1 Eternit Fassadenplatte auf Alu-Unterkonstruktion 1,0
2 Hinterliftung 3,0
3 Mineralfaser Fassadendammplatten 35 8,0 3 0,037 2,16
4 Stahlbeton (18 bzw. 20 cm) 2400 18,0 432 2,300 0,08
5
6
7
30,0 2,24
Erforderlicher U (k)-Wert nach 00 Bautechnikverordnung: 0,50 W/(m?K)
Errechneter U (k)-Wert: 0,41 W/(m?K)

Bauteil-0p93-Juni.XLS




TAS Schreiner GmbH, Emil Rathenaustr. 1, A-4030 Linz, Tel. 0732/383880, Fax 0732/3838808
U (k)-Wert-Berechnung Protokoll 5

Projekt Nr: 00-0093P
Bezeichnung: Bezirksalten- und Pflegeheim LASBERG

Bauteil: AW 13 - Solarfassade, Holzbaufertigteil - hinterltftet

Wii (R +Rge) [MK/W]: 0,21

Bauteilausfiihrung - bzw. Produktname Dichte Dicked | Gewichtm'| A-Wert | R (D)-Wert
(Schichtenfolge von auBen/oben nach innen/unten) [kg/m?] [cm] [kg/m?] [WimK)] | [m2K/W]
1 Glastafel, ESG, 6 mm 2500 0,6 15
2 Unterkonstruktion/Hinterltiftung 2,0
3 Kartonwabe, System ESA (statisch) 96 5,0 5 0,080 0,63
4 Brandschutzplatte F90 (Thermax, zementg. Spanpl.) 1280 3,0 38 0,200 0,15
5 Riegelkonstruktion, dazwischen WDF 15 16,0 2 0,050 3,20
6 Brandschutzplatte F90 (Thermax, zementg. Spanpl.) 1280 3,0 38 0,200 0,15
7 Lattung 3,0 0,168 0,18
8 Holzverkleidung 600 1,5 9 0,150 0,10
9
341 4,40
Erforderlicher U (k)-Wert nach OO Bautechnikverordnung: 0,50 WI/(mZ2K)
Errechneter U, (k)-Wert: 0,22 WI/(m?K)
Bauteil: AW 16 - GG Saal, Kabelle - hinterltftet
Wii (R +Rse) [MK/W]: 0,21
Bauteilausfiihrung - bzw. Produktname Dichte Dicke d | Gewichtm'| A-Wert | R (D)-Wert
(Schichtenfolge von auBen/oben nach innen/unten) [kg/m?] [cm] [kg/m?] [W/(mK)] | [m*KI/W]
1 Eternit Fassadenplatte auf Alu-Unterkonstruktion 1,0
2 HinterlGftung 2,5
3 diffusionsoffene Unterspannbahn
4 Holzwerkstoffplatte (Spanpl., OSB, ...) 650 2,0 13 0,130 0,15
5 Riegelkonstruktion, dazwischen WDF 15 20,0 3 0,050 4,00
6 Dampfsperre
7 Holzwerkstoffplatte (Spanpl., OSB, ...) 650 2,0 13 0,130 0,15
8 Brandschutzplatte F90 (Thermax, zementg. Spanpl.) 1280 3,0 38 0,200 0,15
9
30,5 4,46
Erforderlicher U (k)-Wert nach 00 Bautechnikverordnung: 0,50 WI(m?K)
Errechneter U, (k)-Wert: 0,21 W/(m?K)

Bauteil-0p93-Juni.XLS AW 3



U (k)-Wert-Berechnung

Protokoll 6

TAS Schreiner GmbH, Emil Rathenaustr. 1, A-4030 Linz, Tel. 0732/383880, Fax 0732/3838808

Projekt Nr: 00-0093P

Bezeichnung: Bezirksalten- und Pflegeheim LASBERG

Bauteil: FB 15 - Gang, Zimmer - zwischen beheizten Rdumen

Wi (Rgi*+Rse) [M*K/W]: 0,25
Bauteilausfiihrung - bzw. Produktname Dichte Dicked | Gewichtm'| A-Wert | R (D)-Wert
(Schichtenfolge von auBen/oben nach innen/unten) [kg/m?] [cm] [kg/m?] W/(mK)] | [m2K/W]
1 Bodenbelag (Kautschuk) 0,3
2 Estrich 2000 7,0 140 1,400 0,05
3 PE-Folie
4 Trittschalldammung EPS-T 34/30 11 3,0 0 0,044 0,68
5 Zementgebundene Styroporgranulatschiittung 4,7 0,065 0,72
6 Stahlbeton 2400 25,0 600 2,300 0,11
7
40,0 1,56
Erforderlicher U (k)-Wert nach OO Bautechnikverordnung: 0,90 WI/(m?2K)
Errechneter U (k)-Wert: 0,55 W/(mZ?K)
Bauteil: FB 16 - NaRraum - zwischen beheizten Rdumen
Wi (Rg+Rse) [M*K/W]: 0,25
Bauteilausfiihrung - bzw. Produktname Dichte Dicked | Gewichtm'| A-Wert | R (D)-Wert
(Schichtenfolge von auBen/oben nach innen/unten) [kg/m?] [cm] [kg/m?] [WI(mK)] [m2K/W]
’ 1 Bodenbelag (keramischer Belag) 1,0
2 Feuchtigkeitsanstrich, Estrich 2000 8,0 160 1,400 0,06
3 PE-Folie
4 Trittschalldammung EPS-T 34/30 11 3,0 0 0,044 0,68
5 Zementgebundene Styroporgranulatschittung 3,0 0,065 0,46
6 Stahlbeton 2400 25,0 600 2,300 0,11
7 Luftraum 43,8 0,16
8 Gipskartonplatte 900 1,3 11 0,210 0,06
85,0 1,53
Erforderlicher U (k)-Wert nach 00 Bautechnikverordnung: 0,90 W/(m2K)
Errechneter U (k)-Wert: 0,56 W/(m?K)
DE 1

Bauteil-Op93-Juni.XLS




U (k)-Wert-Berechnung

Protokoll 7

TAS Schreiner GmbH, Emil Rathenaustr. 1, A-4030 Linz, Tel. 0732/383880, Fax 0732/3838808

Projekt Nr: 00-0093P

Bezeichnung: Bezirksalten- und Pflegeheim LASBERG

Bauteil: FB 17 - EG gegen unbeheizte Gebaudeteile - (wie F15)

Wi (Rsi+Rse) [M*K/W]: 0,34
Bauteilausfiihrung - bzw. Produktname Dichte Dicke d | Gewicht m'| A-Wert | R (D)-Wert
(Schichtenfolge von auBen/oben nach innen/unten) [kg/m?] [cm] [kg/m?] W/(mK)] | [m*K/W]
1 Bodenbelag (Kautschuk) 0,3
2 Estrich 2000 7,0 140 1,400 0,05
3 PE-Folie
4 Trittschallddmmung EPS-T 34/30 11 3,0 0 0,044 0,68
5 Zementgebundene Styroporgranulatschittung 4,7 0,065 0,72
6 Stahlbeton 2400 25,0 600 2,300 0,11
7 Tektalan E21 170 10,0 17 2,26
8 Putz 1600 2.5 40 2,500 0,01
52,5 3,83
Erforderlicher U (k)-Wert nach OO Bautechnikverordnung: 0,45 WI(m?2K)
Errechneter U (k)-Wert: 0,24 W/(m?K)
Bauteil: FB 17 - EG gegen unbeheizte Gebaudeteile - (wie F16)
Wi (R +Rge) [MKIW]: 0,34
Bauteilausfiihrung - bzw. Produktname Dichte Dicked | Gewicht m'| A-Wert | R (D)-Wert
(Schichtenfolge von auBen/oben nach innen/unten) [kg/m?] [cm] [kg/m?] [W/(mK)] [m2K/W]
1 Bodenbelag (keramischer Belag) 1,0
2 Feuchtigkeitsanstrich, Estrich 2000 8,0 160 1,400 0,06
3 PE-Folie
4 Trittschallddammung EPS-T 34/30 11 3,0 0 0,044 0,68
5 Zementgebundene Styroporgranulatschittung 3,0 0,065 0,46
6 Stahlbeton 2400 25,0 600 2,300 0,11
7 Tektalan E21 170 10,0 17 2,26
8 Putz 1600 2,5 40 2,500 0,01
52,5 3,58
Erforderlicher U (k)-Wert nach 00 Bautechnikverordnung: 0,45 W/(m?K)
Errechneter U (k)-Wert: 0,26 W/(m?K)
DE 2
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U (k)-Wert-Berechnung

TAS Schreiner GmbH, Emil Rathenaustr. 1, A-4030 Linz, Tel. 0732/383880, Fax 0732/3838808

Protokoll 8

Projekt Nr: 00-0093P

Bezeichnung: Bezirksalten- und Pflegeheim LASBERG

Bauteil: FB 18 - EG gegen Aufienluft - (wie F15)

Wii (Rs+Rse) [MK/W]: 0,26
Bauteilausfiihrung - bzw. Produktname Dichte Dicke d | Gewicht m'| A-Wert | R (D)-Wert
(Schichtenfolge von auBen/oben nach innen/unten) [kg/m?] [cm] [ka/m?] [W/(mK)] [m2K/W]
1 Bodenbelag (Kautschuk) 0,3
2 Estrich 2000 7,0 140 1,400 0,05
3 PE-Folie
4 Trittschalldammung EPS-T 34/30 11 3,0 0 0,044 0,68
5 Zementgebundene Styroporgranulatschittung 4,7 0,065 0,72
6 Stahlbeton 2400 25,0 600 2,300 0,11
4 Mineralfaser Fassadenddmmplatten 35 10,0 4 0,037 2,70
8 Alu-Unterkonstruktion, Hinterliftungsebene 4,0
9 Eternit Fassadenplatte 1,0
55,0 4,27
Erforderlicher U (k)-Wert nach OO Bautechnikverordnung: 0,25 Wi(m2K)
Errechneter U (k)-Wert: 0,22 W/(mZ?K)
Bauteil: FB 18 - EG gegen AuBenluft - (wie F16)
Wi (Rg;+Rse) [M?K/W]: 0,26
» Bauteilausfiihrung - bzw. Produktname Dichte Dicked | Gewichtm'| A-Wert | R (D)-Wert
(Schichtenfolge von auBen/oben nach innen/unten) [kg/m?] [cm] [kg/m?] [WI(mK)] [m2K/W]
1 Bodenbelag (keramischer Belag) 1,0
2 Feuchtigkeitsanstrich, Estrich 2000 8,0 160 1,400 0,06
3 PE-Folie
4 Trittschalldammung EPS-T 34/30 11 3,0 0 0,044 0,68
5 Zementgebundene Styroporgranulatschiittung 3,0 0,065 0,46
6 Stahlbeton 2400 25,0 600 2,300 0,11
7 Mineralfaser Fassadendammplatten 35 10,0 4 0,037 2,70
8 Alu-Unterkonstruktion, Hinterliftungsebene 4,0
9 Eternit Fassadenplatte 1,0
55,0
Erforderlicher U (k)-Wert nach 00 Bautechnikverordnung: 0,25 WI/(mZ?K)
Errechneter U (k)-Wert: 0,23 W/(m2K)
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U (k)-Wert-Berechnung

TAS Schreiner GmbH, Emil Rathenaustr. 1, A-4030 Linz, Tel. 0732/383880, Fax 0732/3838808

Protokoll 9

Projekt Nr: 00-0093P

Bezeichnung: Bezirksalten- und Pflegeheim LASBERG

Bauteil: FB 19 - Dachraum Pultdach, Neubau - oberste GescholRdecke

Wil (Rg+Rse) [M2K/W]: 0,21
Bauteilausfiihrung - bzw. Produktname Dichte Dicked | Gewicht m'| A-Wert | R (D)-Wert
(Schichtenfolge von auBen/oben nach innen/unten) [kg/m?] [cm] [kg/m?] [WI(mK)] | [m2KIW]
1 Warmedammung WDF lose verlegt 15 20,0 3 0,041 4,88
2 Stahlbeton 2400 25,0 600 2,300 0,11
3
4
5
6
7
45 4,99
Erforderlicher U (k)-Wert nach OO Bautechnikverordnung: 0,25 W/(mZ?K)
Errechneter U (k)-Wert: 0,19 W/(m?K)
Bauteil: FB 20 - Lager Pultdach, Neubau - zu unbeheizt
Wil (Rg+Rse) [MK/W]: 0,25
Bauteilausfiihrung - bzw. Produktname Dichte Dicked | Gewicht m'| A-Wert | R (D)-Wert
(Schichtenfolge von auBen/oben nach innen/unten) [kg/m?] [cm] [kg/m?] [WI(mK)] [m2K/W]
1 Estrich versiegelt 2000 5,0 100 1,400 0,04
2 PE-Folie
3 Trittschallddmmung EPS-T 34/30 11 3,0 0 0,044 0,68
4 Warmedammung Polystyrol PS 20 20 5,0 1 0,041 1,22
5 Stahlbetonplatte 2400 25,0 600 2,300 0,11
6
7
38 2,05
Erforderlicher U (k)-Wert nach OO Bautechnikverordnung: 0,45 W/(mZ?K)
Errechneter U (k)-Wert: 0,44 Wi(mZ?K)
DE 4
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